[image: image1.png][Z]INLOOK °




                                                    
Ohje:PL.SIS.M1 



9.8.2007 T.V.

PINTALUOKAT

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	pintaluokka 1
	pintaluokka 2
	pintaluokka 3
	pintaluokka 4

	 
	 
	
	
	
	

	pinnan vaatimustaso
	esteettisesti vaativaan käyttöön
	vaativaan ulko- ja sisäkäyttöön
	normaaliin ulko- ja sisäkäyttöön
	ei vaatimuksia

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	yleiset käyttökohteet
	suihkukaapit,   koristelistat,  usein sisäkäyttöön
	järjestelmäprofiilit, julkisivulevyt, kosketinkiskot, johtokanavat
	rakennusjärjestel-mäprofiilit
	aitaprofiilit, uudelleenmaalaus

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	hinnoittelu
	kappale
	kappale, metri, neliömetri
	metri, neliömetri
	metri, neliömetri

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	esipuhdistus
	suunnitellaan tapauskohtaisesti
	paineilma, kappalekohtainen 
	paineilma 
	paineilma

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	kemiallinen esikäsittely
	keltakromatointi
	keltakromatointi
	keltakromatointi
	tapauskohtainen

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	laadunvarmistus
	100 %:n laadunvalvonta
	GSB-laadunvalvonta
	GSB:n kaltainen, pistokokein
	Visuaalinen,  pistokokein

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	tarkasteluetäisyys
	0,5 m
	1,0 m (3,0 m)
	3,0 m 
	5,0 m

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


[image: image1.png]